Ficha Tecnica

TAE CERA AC 2x200

CARACTERISTICAS

E um produto liquido, neutro, biodegradavel de nova geracdo. Possui em sua formulagdo um blend de
tensoativos, agentes sequestrantes e complexantes. Além de um poderoso emulsionante que faz com que o
TAE CERA AC 2x200 limpe melhor do que os shampoos convencionais.

PROPRIEDADES
Alta eficiéncia na limpeza, pH neutro, agradavel odor e grande poder de espuma.

FINALIDADE
Produto de uso profissional indicado para limpeza externa de veiculos, cabines, latarias e vidros.

MODO DE USO Diluir em recipiente plastico uma parte do produto em 100 partes de agua. Pulverizar
sobre as partes a serem limpas, esfregar com auxilio de uma esponja ou vassourdo e enxaguar em
seguida.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Aspecto: liqguido amarelo

pH: 7,0a7,5

Viscosidade: 200 a 230 segundos

Densidade (25°: 1,0 g/cm?®

Composicao: Acido sulfénico, neutralizante, espumante, aditivos, corante, esséncia e agua.
Principio Ativo: Tensoativo anidnico

PRECAUCOES E PRIMEIROS SOCORROS

Mesmo se tratando de um produto neutro, utilize luvas de borracha. Em caso de ingestédo ndo provoque
vbmito e consulte imediatamente um Centro de Intoxicacdo ou Servico de Saude mais préximo, levando,
sempre que possivel, o rétulo ou a embalagem do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as
maos. Para maiores informacgdes, consulte a Ficha de Seguranca do Produto (FISPQ).

ARMAZENAMENTO
Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de criancas e animais domésticos. Nao
reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado.

EMBALAGENS DISPONIVEIS: Caixa 9x2

Produto Notificado na ANVISA/MS: N2 25351245233201575
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