Ficha Tecnica

DISSOCRET

CARACTERISTICAS
E um produto liquido, acido e biodegradavel de nova geracdo. Possui em sua formulagdo agentes
sequestrantes e complexantes.

PROPRIEDADES
Alta eficiéncia na remocg&o de cimento em pisos rasticos e betoneiras.

FINALIDADE
Produto de uso profissional indicado para limpeza de superficies com residuos de cimento.

MODO DE USO

Diluir em recipiente plastico na concentragdo de 10%, ou seja, usar um litro do produto em 10 litros de &gua.
Pulverizar sobre as partes a serem limpas, deixar agir por alguns minutos e enxaguar. Nunca deixe a
solugéo secar sobre a superficie.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Aspecto: Liquido

Cor: Vermelho

indice de Acidez: 120

pH: 0,5a1,0

Viscosidade: 10 segundos

Densidade (25°): 1,15 g/cm?

Composicéo: Acidos inorganicos, aditivos, corante e agua.
Principio Ativo: Acido Cloridrico

PRECAUQC)ES E PRIMEIROS SOCORROS

Cuidado! Perigosa a ingestéo. Evite a inalagédo, contato com os olhos ou com a pele. Em caso de contato,
lave imediatamente com agua em abundancia. Em caso de ingestdo ndo provoque vomito e consulte
imediatamente um Centro de Intoxicacdo ou Servi¢co de Saude mais proximo, levando, sempre que possivel,
o rétulo ou a embalagem do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as maos. Para maiores
informagdes, consulte a Ficha de Seguranca do Produto (FISPQ).

ARMAZENAMENTO
Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de criangas e animais domésticos. Nao
reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado.

EMBALAGENS DISPONIVEIS: Caixa 4x5 e Bombona 50L.

Produto Registrado na ANVISA/MS: N2 313370090
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