Ficha Tecnica

TP HP 300

CARACTERISTICAS
E um produto desodorizante bacteriostatico, liquido, alcalino, biodegradavel de nova geracéo. Além de um
poderoso bacteriostatico o TP HP 300 contem baixa agressividade.

PROPRIEDADES
Impedir a proliferacéo de bactérias que causam mal odor na agua tratada.

FINALIDADE
Atuar como bacteriostatico na agua tratada, impedindo a proliferacao de bactérias que causam mal odor na
agua.

MODE DE USO

Diluir em recipiente plastico uma parte do produto em 10 partes de agua. Conectar na dosadora do
equipamento.

ESPECIFICACOES TECNICAS

Aspecto: liqguido amarelo claro
pH: 10 a 12

Viscosidade: 10 segundos
Densidade (25°): 1,2
Composicéo: Hipoclorito de sodio, aditivos e veiculo.

Principio Ativo: Hipoclorito de sédio

PRECAUCOES E PRIMEIROS SOCORROS

Cuidado! Perigosa a ingestdo. Evite a inalacédo, contato com os olhos ou com a pele. Em caso de contato,
lave imediatamente com agua em abundancia. Em caso de ingestdo ndo provoque vomito e consulte
imediatamente um Centro de Intoxica¢éo ou Servico de Saude mais préximo, levando, sempre que possivel,
o rétulo ou a embalagem do produto. Depois de utilizar este produto, lave e seque as médos. Para maiores
informacdes, consulte a Ficha de Seguranca do Produto (FISPQ).

ARMAZENAMENTO
Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de criangas e animais domésticos. Nao
reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado.

EMBALAGENS DISPONIVEIS: Bombona de 50L
Produto Registrado na ANVISA/MS: N2 313370078
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