
 

 

                                                     ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Aspecto: líquido amarelado 

pH: 5,0 a 6,0 

Viscosidade: 10 segundos 

Densidade (25º): 1,3 g/cm3 

Composição: Açúcar líquido, aditivo, conservante e água. 

Princípio Ativo: Açúcar líquido 

 

TAE PNEU CONCENTRADO 

 
CARACTERÍSTICAS 

É um produto líquido, neutro, biodegradável de nova geração. O TAE PNEU CONCENTRADO possui em 

sua formulação agentes que limpam o pneu e dão brilho. 

PROPRIEDADES 
Renova a cor e aparência de partes emborrachadas. 

FINALIDADE 

 Indicado para uso em pneus, tapetes, painéis e partes emborrachadas de veículos. 

 

MODO DE USO  

Diluir o produto em água, podendo utilizar uma parte do produto em até três partes de água. Aplicar 

uniformemente sobre a superfície com auxílio de um pincel. 
 

 

 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES E PRIMEIROS SOCORROS 

Em caso de ingestão não provoque vômito e consulte imediatamente um Centro de Intoxicação ou Serviço 

de Saúde mais próximo, levando, sempre que possível, o rótulo ou a embalagem do produto. Depois de 

utilizar este produto, lave e seque as mãos. Para mais informações, consulte a Ficha de Segurança do 

Produto (FISPQ). 

 

ARMAZENAMENTO 

Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não 

reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado. 

 

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: Caixa 4x5 
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